
Warmtepomp 1 MW

M

1.863 kW
LMTD=2K

Warmtewisselaar

Warmtenet

40...55 °C 70...80 °C

dP

9°C

3°C

M

P03

70 °C

Max. 43 m³/h
bij dT = 20°C

 230 m³/h     (bij dT = 35°C)

1,8 bar

Piekketel 3 MW

1.863 kW
LMTD=2K

Warmtewisselaar

267 m³/h

267 m³/h

P01

Warmtepomp 1 MW

M

9°C

3°C

267 m³/h

70 °C

40 °C

Warmtepomp 0,6 MW

M

9°C

3°C

70 °C

M

P07

40 °C

M

P08

40 °C

M

P06

M

P09

Piekketel 3 MW

M

P10

Piekketel 3 MW

M

P11

M

P04

M

P05

1,5...26°C

5...20°C

11...26°C

DN200

M

P02

WKO Doubletten

133 m³/h 133 m³/h 133 m³/h 133 m³/h

IJmeer

11...13°C 11...13°C 5...7°C 5...7°C

11..13°C

5...7°C

267 m³/h

Druk houd systeem

Vacuum Ontgasser

Deelstroom filter

Water behandeling
& Suppletie

P12
M

P14

Warmtebuffer

150 m³
5 MWh @ dT=30K

DN200

DN200

DN150

DN150

 DN200 DN200

DN150

DN150

DN125

DN150

DN150

DN80

DN100

DN100

Max. 29 m³/h
bij dT=20K

DN200

DN200 DN200

DN150

DN150

DN150

DN200

DN200

DN200

DN200 DN200

M

K01

M

K02

TEO en WKO Operatie
S1. Tw < 11°C: WKO ontladen
K01. Dicht
K02. Open
P02. Dicht
S2. 11°C < Tw < 15°C: TEO en WKO ontladen
K01. Open
K02. Open
P02. Dicht
S3. Tw > 15°C: WKO regeneren
K01. Open
K02. Dicht
P02. Open

DN200

Piekvermogen 9300 kW @ 80 – 45 °C
Max debiet 230 m3/h @ 18 mH2O

Net inhoud 120 m³

M
P13
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DN200

M

Max. 43 m³/h
bij dT = 20°C
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